REVISIONAL
[bookmark: _GoBack]1- Em um galpão de uma empresa de logística, caixas são lançadas em uma plataforma - horizontal com velocidade inicial de 2,00 m/s. Devido ao atrito entre as caixas e a plataforma, estas param após deslizarem por 1,60 m.

Nessas condições, o coeficiente de atrito cinético entre as caixas e a plataforma vale

Dado

Aceleração da gravidade  
a) 0,0625   
b) 0,125   
c) 0,250   
d) 0,320   
e) 0,640   




2- A força de atrito cinético entre a agulha e um disco de vinil tem módulo  Sendo o módulo da força normal  o coeficiente de atrito cinético,  entre a agulha e o disco é igual a 

a)    

b)    

c)    

d)    

3- Em uma construção, será necessário arrastar uma caixa sobre uma superfície horizontal, conforme ilustra a figura a seguir. Para tanto, verifica-se que a caixa tem massa de 200 kg e que os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre as superfícies de contato da caixa e do plano são, respectivamente, 0,5 e 0,3. Sabe-se ainda que cada trabalhador dessa construção exerce uma força horizontal de 200 N e que um só trabalhador não é capaz de fazer o serviço sozinho. Considere que todos os trabalhadores exercem forças horizontais no mesmo sentido e que a aceleração da gravidade no local tem módulo igual a 10 m/s2. Após colocar a caixa em movimento, os trabalhadores a deslocam com velocidade constante por uma distância de 12 m. 

Quantos trabalhadores serão necessários para conseguir colocar a caixa em movimento? 
a) 3   
b) 4   
c) 5   
d) 6   







4- Sobre uma caixa de massa  atua uma força horizontal constante  de intensidade  A caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração gravitacional é  Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a  e tenha a mesma orientação da força  o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser de 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

5- Sobre um paralelepípedo de granito de massa m = 900 kg apoiado sobre um terreno plano e horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano de F = 2900 N Os coeficientes de atrito dinâmico e estático entre o bloco de granito e o terreno são 0,25 e 0,35, respectivamente. Considere a aceleração da gravidade local igual a 10 m/s² Estando inicialmente em repouso, a força de atrito que age no bloco é, em newtons:

[image: ] 
a) 2.250    
b) 2.900    
c) 3.150    
d) 7.550    
e) 9.000   

6- Uma caixa cuja velocidade inicial é de 10 m/s leva 5 s deslizando sobre uma superfície até parar completamente. 
Considerando a aceleração da gravidade g = 10 m/s2, determine o coeficiente de atrito cinético que atua entre a superfície e a caixa. 
a) 0,1   
b) 0,2   
c) 0,3   
d) 0,4   
e) 0,5   

7- (Ufu 2023)  Uma empilhadeira empurra com uma força constante de 1200 N três caixas emparelhadas (1, 2 e 3), que estão em uma superfície sobre a qual o atrito será desconsiderado. A caixa 1 tem massa de 400 kg, a 2, de 100 kg e a 3, de 700 kg. Cada lateral da caixa 2 que está em contato com as caixas 1 e 3 suporta a força máxima de 750 N sem se romper.

[image: ]

Quando o conjunto é empurrado pela empilhadeira, a força com que a caixa 
a) 2 empurra a 3 é de 800 N, o que fará com que a lateral da caixa 2, localizada entre elas, se rompa.   
b) 1 empurra a 2 é de 400 N, de modo que a lateral da caixa 2, localizada entre elas, não se rompe.   
c) 1 empurra a 2 é de 800 N, o que fará com que a lateral da caixa 2, localizada entre elas, se rompa.   
d) 3 empurra a 2 é de 500 N, de modo que a lateral da caixa 2, localizada entre elas, não se rompe.   

8- Dois blocos de massas mA = 5 kg e mB = 3 kg estão numa superfície horizontal sem atrito e ligados por um fio de massa desprezível. A força horizontal F tem intensidade constante igual a 4 N. Determine a tração no fio que liga os corpos   
[image: https://www.fisicainterativa.com/wp-content/uploads/2019/10/image-2.png]




9- Dois blocos A e B de massas 10 kg e 20 kg, unidos por um fio de massa desprezível, estão em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Uma força, também horizontal, de intensidade F = 60N é aplicada no bloco B, conforme mostra a figura. O módulo da força de tração no fio que une os dois blocos, em newtons, vale
a) 60. b) 50. c) 40. d) 30. e) 20.


Uma força horizontal de intensidade F = 10 N é aplicada no bloco A, de 6 kg, o qual está apoiado em um segundo bloco B, de 4 kg. Os blocos deslizam sobre um plano horizontal sem atrito. Determine: 
[image: aplicações das leis de newton exercício 1]
 
a) a aceleração do conjunto; 

b) A força que B faz em A.
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